
商品名： チリのための高アークル油抵抗性滑り止め鋼のつま先の油田の安全の靴ブーツ

商品番号： TM104

アッパーとソール： アッパーはスプリットクレイジーホースレザーです
ソールはPU＆Non Marking Rubberです

つま先のキャップ：
Compoiste TOE CAPまたは耐衝撃性200ジュールに耐えるスチールトーキャップ。
（ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75、CE EN ISO 20345規格）
ノンも提供されています。

ミッドソール：
非金属の抗浸透中のインソールまたは鋼板が耐穿刺抵抗力がある1100ニュートンである。
（ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75、CE EN ISO 20345規格）
ノンも提供されています。

重さ： 1.70 kgs / pr
色： 茶色

襟： 高密度オックスフォード生地

舌： 高密度オックスフォード生地

粘膜： ソフトエアメッシュ生地

ソックライナー： 成形PUまたはその他

工事： PU注射

身長： 高骨

サイズ： 38-46ユーロ

保証： 6. 月

関数： oIL /酸/衝撃/穿刺耐性、抗静的、衝撃吸収、防水、耐摩耗性。

パッケージ： カラーボックスごとの1対カートンごとに10ペア。カートンサイズ59 x 44 x 33 cm

容器の負荷量： 3200ペア/ 1x20 'コンテナ
6400ペア/ 1x40 'コンテナ










