
상품명:  레이스없는 기름 저항하는 반대로 미끄러짐 강철 발가락 가죽 안전 신발

제품 번호:  HA5010

위와 밑창 :  양각 스플릿 카우 가죽 갑피, PU / PU 이중 밀도 솔

발가락:  1. 강철 발가락 충격 방지.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 표준, 다양한 장착 에서 고르다)

  2. 비 강철 발가락도 제공됩니다.

판 : 1. 빵꾸 저항하는 강철 플레이트.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 표준, 다양한 피팅 선택 가능)

  2. 비 강판도 제공됩니다

스타일:  레이스 없음, 양면 탄성 고어 있음

내벽:  공기 메시 직물 (,비 목재 캠벨 라 가죽은 제공 할 수 있습니다)

양말 라이너 :  메쉬 패브릭 또는 기타로 코팅 된 성형 EVA

구성:  PU 주입

신장:  높은 발목

크기:  37-46

보증:  6 개월

꾸러미:  색깔 안 상자 패킹, 판지에있는 10 쌍

판지 크기  59x44x33 센치 메터

컨테이너의 적재 수량 : 3300 쌍 / 1x20 '컨테이너
6600 쌍 / 1x40 '컨테이너










