
يجب تصنيع أحذية الخطر الكهربائية وتصنيعها بحيث يوفر نعل الحذاء شكلاً تكميلياً من الحماية لمرتديها من احتمال الخطوة
الخطرة (الفرق في الجهد الكهربائي بين القدمين) أثناء الوقوف على الأرض.

ملاحظة - تتدهور الحماية من المخاطر الكهربائية بشدة في الظروف التالية: التآكل المفرط لمادة النعال ، أو التلوث بالمواد
الموصلة ، أو التعرض للبيئات الرطبة. في البيئات الرطبة حيث يتم اختراق الصفات الوقائية للأحذية وحيث يوجد خطر محتمل ،
يجب استخدام الجرموق العازلة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب مراعاة مجموعة متنوعة من الطرق مثل الحفاظ على مسافات
مناسبة ، واستخدام طرق العزل ، واستخدام طرق التأريض للتحكم في جهد الخطوة وما إلى ذلك لتوفير الحماية.

العناية والاستخدام - حافظ على الأحذية والنعل الخارجي خالياً من المواد الموصلة مثل البراغي والمسامير ونشارة المعدن.
جفف الحذاء جيداً بعد الاستخدام. نظف النعل الخارجي بصابون خفيف وماء دافئ. لتجنب التشقق ، قم بتخزين الأحذية بعيداً عن
المحركات الكهربائية أو المجالات الكهربائية. افحص الأحذية بحثاً عن أي ضرر مرئي قبل الاستخدام ، مثل الثقوب والدموع
والعقبات والتشققات. تخلص من الحذاء إذا كان مشبعاً بمواد موصلة للكهرباء ، أو إذا تسبب التآكل في تقليل سماكة النعل
الخارجي بشكل ملحوظ. ستؤدي هذه الظروف إلى تقليل أو إلغاء حماية الأحذية بشكل كبير إذا تحرك مرتديها في دائرة
.كهربائية

:رقم الصنف TM060

:العلوي والوحيد
/ PU جلد بقري منقوش منقوش ، نعل مزدوج الكثافة
PU

:غطاء اصبع القدم
 إصبع القدم المركب مقاوم للصدمات 200 جول.
القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (معيار
.أيضًا Non يتم توفير

:منتصف النعل
من ألياف الأراميد مقاوم للثقب 1100 نيوتن.​​نعل متوسط 
القياسي) ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 ، CE EN ISO 20345 (معيار
.أيضًا Non يتم توفير

:وزن كجم / العلاقات العامة 1.2
:أسلوب الذي تغلب عليه اسهم تصل

:طوق بو الجلود الاصطناعية

:لسان بو الجلود الاصطناعية

:بطانة نسيج شبكي ناعم للهواء

:ضبان HI-POLY مصبوب أو غيره

:بناء PU حقن

:ارتفاع قطع الأوسط

:بحجم 38-46

:يضمن الشهور 6

:دور الشفة / الزيت / الحمض / المواد الكيميائية / البنزين / مقاومة s ،خالي من المعدن ،kvعازل 18
الصدمات / الثقب ، مقاومة للماء ، امتصاص الصدمات

:طرَد زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 59 × 44 × 33 سم 1

:كمية تحميل الحاوية  حاوية 3200 زوج / 1 × 20 بوصة
6400 زوج / حاوية 1 × 40





لنظام إدارة ISO 9001: 2015 سيد النمر هو أحذية السلامة وصانع أحذية المطر البلاستيكية. لقد حصلنا على شهادة
وفي .ASTM F2413-18 و CE ENISO 20345: 2011 الجودة. أيضًا ، بعض نماذج البيع الساخنة لدينا مؤهلة لـ
خاصة في مجالات قفازات ، (PPE) الوقت نفسه ، نحن أيضًا علامة تجارية محترفة لـ معدات الحماية الشخصية
. الأمان ، ملابس العمل ، الخوذ ، سترة السلامة ، إفشل الأذن / سدادة ، خزنة ذ تسخير ، معطف المطر / البدلة إلخ

آمل أن تتمكن من العثور على المنتجات التي تريدها وبدء تعاوننا ، Tiger Master شكرًا لك على اهتمامك بـ
.التجاري. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فلا تتردد في الاتصال بنا ، فنحن دائمًا على استعداد هنا
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