
1. Tiger master 工作鞋是一种更新款式，提供更好的贴合性和舒适性。这款系带安全鞋还具有出色的工作保护功能，防滑 PU 外底具有出色的稳定性。

2. 网眼和吸湿排汗织物衬里，营造更干爽、透气的足部环境。

3.可拆卸符合人体工学的 EVA 鞋垫提供持久的脚底支撑和舒适感。

4. 安全鞋复合鞋头抗冲击200焦耳。保护您的脚趾无危险。

5. 非金属防穿刺鞋垫插入安全鞋可抗穿刺1100牛顿。保护您的双脚不被钉子或尖锐物体刺破。

6. 真牛绒面革鞋面，舒适、高弹性、透气、防尘、防风。

7.注塑成型结构，质量稳定，速度快，环保。

八、安全鞋类：
OB：非安全，SB：仅带钢头，SBP：带钢头和钢中底
S1：SB防静电 S1P：S1钢板 S2：S1防水 S3：S1P防水
HRO：耐热300℃1分钟，鞋底不熔裂。
HI：耐热150°C 30分钟，内部温升不超过22°C。
WR：在鞋帮高度重复弯曲鞋子80分钟，鞋子湿面积≤3cm2。
CI：耐低温-17℃±2℃，持续30分钟，鞋内温度下降不超过10℃。
SRA：釉面砖选用皂液测试，压力400-500N，鞋尖向上7度。
SRB：不锈钢板甘油测试，压力400-500N，趾尖倾斜7度。
SRC：SRASRB测试同时通过。
ESD：电子防静电，电阻值为10 5 倍——3.5x10 7 倍。

9. Tiger master 安全鞋用于工人防止工作伤害。您的安全永远是我们的关注！

产品名称： 防滑耐油ppe保护钢头

编号： TM257

鞋面和鞋底： 鞋面：3D 飞织面料“皮革；鞋底：PU鞋底
脚趾： 1. 钢制鞋头抗冲击 200 焦耳。保护您的脚趾无危险。

2. 还提供了非。

中底： 1. 钢板耐穿刺 1100 牛顿。 保护您的双脚不被钉子或尖锐物体刺破。

2. non 也提供

衣领： 3D飞织面料

舌头： 3D飞织面料

衬垫： 柔软的网眼布衬里，舒适贴合

鞋垫： 可拆卸的模制 EVA 鞋垫提供卓越的足底支撑和缓冲舒适感

建造： 注塑成型

高度： 低胸

尺寸： 36-44



标准： CE‖EN‖ISO‖20345‖SB‖SRC‖或‖其他‖(O1,‖O2,‖O3,‖SB,‖S1,‖S1-P‖S2,‖S3)。

保证： 6个月
货物运抵目的港后六个月内鞋底未从中间断裂或拉断。 不保证上层。

功能： 防滑/防油/防酸/防汽油/防化学品/防冲击/防穿刺、防震、耐用、防静电。

包裹： 每盒 1 对，每箱 10 对。纸箱尺寸： 58.5 x 40 x 32.5 厘米

集装箱装载数量： 3300 对 /1x20" 集装箱
6600 对 /1x40 集装箱












