
Produktname:  Rutschfeste ölbeständige industrielle Sicherheitsstiefel aus Leder

Artikelnummer:  5075
Obermaterial und
Sohle:

 Geprägtes Obermaterial aus gespaltenem Colw-Leder, PU / PU-Sohle mit
doppelter Dichte

Zehenschutzkappe:
 Stahlkappe mit Schlagfestigkeit von 200 Joule.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345)
Non ist ebenfalls vorhanden.

 Mittelsohle:
 Stahlplatte pannensicher 1100 Newton.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345)
Non ist ebenfalls vorhanden.

 Zertifizierung:  CE
Halsband:  PU Kunstleder

Zunge:   PU Kunstleder

Beschichtung:  Atmungsaktives Air-Mesh-Gewebe

Einlegesohle:  Geformtes EVA, beschichtet mit Netzgewebe

Konstruktion:  PU-Injektion

Höhe:  Hoher Knöchel

Größe:  38-46 EUR

Garantie:  6 Monate

Funktion:  S.lippen- / öl- / schlag- / pannensicher, antistatisch, wasserdicht,
stoßdämpfend, 

Paket:  1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongröße ist 59 x 44 x 33 cm

Lademenge des
Containers:

 3200 Paar / 1x20 'Container
 6400 Paar / 1x40 ’Container












