
Produktname:  Ölbeständige Sicherheitsschuhe aus rutschfestem Stahl mit Zehenleder ohne
Spitze

Artikelnummer:  HA5010

Obermaterial und Sohle:  Geprägtes Obermaterial aus geteiltem Rindsleder, PU / PU-Sohle mit doppelter
Dichte

Zehe:
 1. Stahlkappe, um stoßfest zu sein.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Eine Vielzahl
von passend zu wählen von)

  2. Zehen ohne Stahl sind ebenfalls vorhanden.

Teller :
1. Stahlplatte muss pannensicher sein.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, eine Vielzahl von
Armaturen zur Auswahl)

  2. Eine Platte aus Nichtstahl ist ebenfalls vorhanden

Stil:  Keine Spitze, mit doppelseitigem elastischem Blut

Beschichtung:  LUFT MESH STOFF (,NICHT GEWEBTE CAMBRELLA UND LEDER KANN ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN)

Einlegesohle:  Geformtes EVA, beschichtet mit Netzgewebe oder anderen

Konstruktion:  PU-Injektion

Höhe:  Hoher Knöchel

Größe:  37-46

Garantie:  6 Monate

Paket:  Farbige Innenverpackung, 10 Paar im Karton

Kartongröße  59 x 44 x 33 cm

Lademenge des Containers: 3300 Paar / 1x20 'Container
6600 Paar / 1x40 ’Container










