
Produktname:  Tiger Master Marke Bauarbeitssicherheitsschuhe für die Arbeit

Artikelnummer:  SD3050

Obermaterial und
Sohle:

 Geprägtes gespaltenes Rindsleder
 PU / PU-Sohle mit doppelter Dichte

Zehenschutzkappe:
 Stahlkappe schlagfest 200 Joule.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345)
Zehen ohne Stahl sind ebenfalls vorhanden.

 Mittelsohle:
 Stahlplatte pannensicher 1100 Newton.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345)
Eine Platte aus Stahl ist ebenfalls vorhanden.

Ösen:  Runden
 Spitze:  Robuste runde Schuhspitze
Halsband:  Oxford-Stoff mit hoher Dichte
Zunge:  Oxford-Stoff mit hoher Dichte

Beschichtung:  Air Mesh Stoff

Einlegesohle:  Geformtes EVA, beschichtet mit Netzgewebe oder anderen

Konstruktion:  PU-Injektion

Höhe:  Hoher Knöchel oder niedriger Knöchel

Größe:  37-47 EUR

Garantie:  6 Monate

Funktion:  Rutsch- / Öl- / Schlag- / Pannensicherheit, antistatisch, wasserdicht,
Stoßdämpfung

Paket:  1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongröße ist 59 x 44 x 33 cm

Lademenge des
Containers:

 3300 Paar / 1x20 'Container
 6600 Paar / 1x40 ’Container














