Product Description

Produktname: Rutschfeste Gummisohle mit Stahlkappe ohne Schnirung
Artikelnummer: SJ0198
Obermaterial und Obermaterial: gepragtes Rindsleder
Sohle: Sohle: PU & Gummi (es gibt keinen stechenden Geruch)
Zehe: 1. Stahlkappe (oder Verbundkappe) fur eine Schlagfestigkeit von 200
' Joule.

2. nicht ist auch vorgesehen.

1. Stahl Platte (oder nichtmetallische durchtrittsichere
Zwischensohle: Zwischensohle) zu Sein Punktion bestandig 1100 Newton.

2. Nicht ist ebenfalls unter der Voraussetzung
Gewicht: 1,2kg/Pr
Halsband: PU-Kunstleder mit Schwamm
Stil: Keine Spitze, mit Reiverschluss

. Black Air & Dry Mesh-Gewebe (lhre Fulle werden ketp trocken und

Futter: 4

komfortabel sein)
Sockliner: Geformtes EVA oder HI-POLY oder andere
Konstruktion: Injektion
Hoéhe: Mitte Schnitt
GroRe: 37-47 (3-13)
Standard: CE EN ISO 20345 SBP SRC oder andere als Ihre Anforderungen
Garantie: 6 Monate
Paket: Farbe inneren kasten verpackung, 10 paare in einem karton.
Kartongrolte 59 x 44 x33cm
Lademenge des 3200pairs / 1x20 'Behalter
Containers: 6400pairs / 1x40 'container
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