Product Description

Produktname:

2021 Neues Design Metallfreie Sicherheitssportschuhe

Artikelnummer:

TM216R.

Ober- und Sohle:

Obermaterial: Mikrofaserleder
Sohle: PU / PU Dual Density Sohle

Zehe:

1. Stahl-Zehenkappe, um schlagfest 200 Joules zu sein. Um lhren FuRe-

Zeh ohne Gefahr zu schutzen.

2. Nicht-Stahl-Zeh ist ebenfalls vorgesehen.

Zwischensohle:

1. Stahlplatte, um resistent 1100 Newton zu pannen.Um lhre FURe ohne

Punktion mit Nagel oder scharfen Gegenstanden zu schitzen

2. Nicht-Stahlplatte ist ebenfalls vorgesehen

Halsband:

PU Kinstliches Leder mit Schwamm

Zunge:

Pu kiinstliches leder

Beschichtung:

Soft-Air-Mesh-Stoff (es wird Ihre FiiBe bequem aufbewahrt)

Anti statische geformte Hi-Poly-Einlegesohlen oder andere als Ihre

Sockliner: Anforderungen (senken Sie Ihre FliBe Schmerz und Midigkeit von der
taglichen Arbeit)

Konstruktion: PU-Injektion

Hohe: Mittlerer Schnitt

GroRe: EUR 37-47.

Standard: CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC oder andere.

Garantie: 6 Monate

Paket: 1 Paare pro cOlor innerer Kastenverpackung, 10 Paare in einem Karton.

KartongrolRe 59 x44 x33cm

Lastmenge des
Behalters:

3200pairs / 1x20 'Container
6400pairs / 1x40 'Container
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| PRODUCTION PROCESS |

Finished Goods Packing Inspection



SAFETY SHOES TEST o

Flex Tester = 36,0007




