
Produktname: Abriebfest NICHT Slip-Stahl-Zehen-Puncutre-Proof-Ölindustrie Arbeitsschuhe

Artikelnummer: TM3006.

Ober- und Sohle: Obermaterial ist geprägtes Split-Kuhleder
Sohle ist natürlicher Gummi (es gibt keinen schlechten Geruch)

Zehenschutzkappe:
Stahlzehenkappe, um schlagfest 200 Joules zu sein.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard)
Nichts ist ebenfalls vorhanden.

Mitte Sohle:
Stahlplatte, um widerstandsfähig 1100 Newton zu sein.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard)
Nichts ist ebenfalls vorhanden.

Gewicht: 1.20 kg / pr
Farbe: Schwarz

Halsband: Pu künstliches leder

Zunge: Pu künstliches leder

Beschichtung: Weiche Luftnetzstoff

Sockliner: Weiche geformte EVA mit Mesh-Stoff beschichtet

Konstruktion: Zementiert

Höhe: Niedriger Knöchel

Größe: EUR 38-46.

Garantie: 3 Monate

Funktion: ÖIL / Säure / Aufprall / Punktion / Abriebfest, Stoßdämpfung, wasserabweisend
und antistatisch verfügbar.

Paket: 1 Paar pro Farbkasten, 10 Paare pro Karton. Kartongröße ist58,5 x 40 x 32,5 cm

Lastmenge des
Behälters:

3300pairs / 1x20 'Container
6600pairs / 1x40 'Container












