Produktname:

Product Description

Pannensichere Sicherheitsarbeitsschuhe aus Leder mit niedrigem Knéchel und
niedrigem Kndchel

Artikelnummer:

TM5001

Obermaterial und
Sohle:

Spaltes Rindsleder korrigiert
PU / PU Dual Density

Zehenkappe aus Verbundwerkstoff schlagfest 200 Joule sein.

Zehenschutzkappe: | (ASTM F2413-18 M| / 75 C/ 75, Norm CE EN ISO 20345)
Non ist ebenfalls vorhanden.
Nichtmetallische Einlegesohlen gegen Durchschlag, um pannensicher zu sein
Mittelsohle: %A%STOMN?;VEQJS M1/75 C /75, Norm CE EN ISO 20345)
Non ist ebenfalls vorhanden.
Standard: CE EN 1SO 20345: 2011 S3 SRC
Stil: geschnirte Arbeitsschuhe
Halsband: PU Kunstleder
Zunge: PU Kunstleder

Beschichtung:

Atmungsaktives Air-Mesh-Material, damit Ihre FiBe bequem bleiben

Einlegesohle: Geformtes EVA, beschichtet mit Luftgittergewebe oder anderen

Konstruktion: PU-Injektion

GroRe: 38-46 EUR

Garantie: 6 Monate

Verwendung: Baustelle, Bergbau, Olindustrie, allgemeine Arbeiten usw.

Funktion: S.lippen- / 6l- / schlag- / pannensicher, antistatisch, wasserdicht, stofdampfend
Paket: 1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongréf3e ist58,5 x 40 x 32,5 cm

Lademenge des
Containers:

3200 Paar / 1x20 'Container
6400 Paar / 1x40 'Container
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