
Produktname: Low Knöchel Tiger Master Marke hochwertige Arbeitsschuhe Sicherheit

Artikelnummer: TM7002

Obermaterial und
Sohle:

Obermaterial ist Split verrücktes Pferdeleder
Die Sohle besteht aus PU und nicht markierendem Gummi

Zehenschutzkappe:
Compoiste Zehenkappe oderStahlkappe mit Schlagfestigkeit von 200 Joule.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345)
Non ist ebenfalls vorhanden.

Mittelsohle:
Nichtmetallische Einlegesohlen oder Stahlplatte für pannensichere 1100 Newton.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345)
Non ist ebenfalls vorhanden.

Gewicht: 1,60 kg / pr
Farbe: Braun

Halsband: Split verrücktes Pferdeleder

Zunge: Oxford-Stoff mit hoher Dichte

Beschichtung: Weiches Air-Mesh-Gewebe

Einlegesohle: Antistatisch geformte PU-Einlegesohlen oder andere

Konstruktion: PU-Injektion

Höhe: Niedriger Knöchel

Größe: 38-46 EUR

Garantie: 6 Monate

Funktion: Öil / säure / schlag- / pannensicher, antistatisch, stoßdämpfend, wasserdicht,
abriebfest. Nicht markierende Gummisohle, wasserdichte Socken innen.

Paket: 1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongröße ist58,5 x 40 x 32,5 cm

Lademenge des
Containers:

3300 Paar / 1x20 'Container
6600 Paar / 1x40 ’Container










