
Produktname: Rutschfeste ölbeständige, antistatische Stahlkappe, stoßfeste Schweißstiefel für
Männer

Artikelnummer: W1019

Obermaterial und
Sohle:

Obermaterial: Echtes Rindsleder
Sohle: Sohle PU / PUdual Density

Zehe: 1. Stahlkappe mit Schlagfestigkeit von 200 Joule.
2. Zehen ohne Stahl sind ebenfalls vorhanden.

Zwischensohle: 1. Durchstoßfeste Stahlplatte 1100 Newton.

2. Eine Platte aus Nichtstahl ist ebenfalls vorhanden

Kragen & Zunge: Kein Kragen

Stil: Keine Spitzenschweißstiefel

Beschichtung: Air Mesh Stoff (es wird Ihre Füße bequem halten)

Einlegesohle:
Antistatisch geformtes geformtes EVA, beschichtet mit Luftgittergewebe oder
anderen Materialien als Ihre Anforderungen (Reduzieren Sie Ihre
Fußschmerzen und Müdigkeit bei der täglichen Arbeit erheblich)

Konstruktion: PU-Injektion

Höhe: 30 cm

Größe: 38-47
Standard: CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Garantie: 6 Monate
Paket: Farbige Innenverpackung, 10 Paar im Karton.

Kartongröße 68 x 65 x 34,5 cm

Lademenge des
Containers:

1800 Paar / 1x20 'Container
3600 Paar / 1x40 ’Container












