
Nombre del
producto:

 Seguridad de los zapatos de trabajo con punta de acero de construcción de
cuero de inyección de PU de China

Artículo No:  N0141L

Parte superior y
suela:

 Parte superior: cuero de caballo loco dividido
 Suela: suela de PU de doble densidad

Dedo del pie:  1. Puntera de acero resistente a los impactos de 200 julios.
  2. también se proporciona puntera no de acero.

Entresuela:  1. Placa de acero resistente a los pinchazos 1100 Newton.

  2. también se proporciona placa no de acero

Collar:  Alto densidad Oxford tela con esponja

Lengua:  Tela oxford de alta densidad

Revestimiento:  Aire negro y tela de malla seca (mantendrá sus pies cómodos)

Plantillas:  EVA moldeada antiestática o HI-POLY o como sus requisitos (reduzca
enormemente el dolor y la fatiga de sus pies del trabajo diario)

Construcción:  Inyección de PU 

Altura:  Tobillo bajo

Talla:  4-17 (38-47)
Estándar:  SB-P (OB, SB, S1, S1-P, S2, S3 disponibles)
Garantizar:  6 meses

Paquete:  Embalaje de caja interior de color, 10 pares en una caja de cartón.

Tamaño del cartón  58,5 x 40 x 32,5 cm

Cantidad de carga
del contenedor:

3300 pares / 1x20 'contenedor
6600 pares / contenedor 1x40 '






