
Nombre del producto:  Zapatillas de seguridad antiestáticas antideslizantes S3 resistentes a los aceites.
Artículo No:  Sj0172t
Superior y único: 1.8-2.0 mm Parte superior de cuero genuino, suela de PU / TPU

Dedo del pie:
 1. Puntera de acero resistente a los impactos 200 julios.
(ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 ESTÁNDAR, una variedad
de adecuado Para escoger de)

  2. También se proporciona punta de no de acero.
 
Placa de acero :
(entresuela de acero)

1. Placa de acero a prueba de pinchazos 1100 Newton.
(ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 ESTÁNDAR, una variedad de
accesorios para elegir)

  2. También se proporciona placa no de acero
Collar:  Cuero artificial PU con alta resistencia. esponja.
Lengua:  Cuero artificial de la PU
Revestimiento:  Tejido de malla gris transpirable
Plantilla:  Moulde EVA antiestático recubierto con tela de malla o HI-POLY o PU.
Construcción:  Inyección de PU / TPU
Altura:  Corte bajo
Tamaño:  3—13 (37-47)
Garantía:  6 meses

Función:  Resistente al aceite / ácido / deslizante / impacto / pinchazos, impermeable
(calcetines impermeables), antiestático

Paquete:  1 par por caja de color, 10 pares en una caja de cartón. Tamaño del
cartón: 58.5x40x32.5cm

Cantidad de carga del
contenedor:

Contenedor 3300pairs / 1x20 '
Contenedor 6600pairs / 1x40 '




