Product Description

Nom du produit : |Haute cheville tigre marque maSter noir cuir bottes de chaussures acier embout

Numero TMO007

d'article :

Dessus et Cuir crolite de vache gaufré
semelle : PU/ PU double densité

Acierorteil résistant aux chocs 200 joules.
Embout: (norme ASTM F2413-18 M 1/75 C/75, CE EN ISO 20345)
Non est également fourni.

Plague en acier pour résistant a la crevaison 1100 newton.
(norme ASTM F2413-18 M 1/75 C/75, CE EN ISO 20345 )
Non est également fourni.

Semelle
intermédiaire :

Standard: CE EN 1SO 20345:2011 S3 SRC
Style: chaussures de sécurité a lacets
Collier: Tissu oxford haute densité
Langue: Tissu oxford haute densité
Garniture: Tissu respirant air mesh
Semelleld.e Moulé EVA enduit de air mesh tissu ou autres
propreté :
Construction: Injection PU
Taille: 37-47 EUR
Garantie: 6 mois
Usage: construction site, exploitation miniere, industriel général travail etc.
Fonction: S levre/ huile/ impact/ résistant a la
' perforation, anti statique, étanche, absorption des chocs
o 1 paire par boite de couleur , 10 paires par carton. La taille du carton est
Forfait:
59 x 44 x 33 cm
CE:;%E; lge 3200 paires/1x20" conteneur
g i 6400 paires/conteneur 1x40
conteneur :
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* TIGER MASTER BRAND




TIGER MASTER SAFETY SHOES
Your safety is our concern
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Comfortable Insoles
Breathable

PU dual density sole

Steel piate

0il & ship resistant

Puncture Resistant



Production Process

Finished Goods Packing Inspection



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



