
Nom du produit:  embout d'acier chaussures de sécurité en cuir suédé pour le travail

Numéro d'article:  SJ0200

Dessus et semelle:  Tige: daim de vachette véritable
 Semelle: PU & Caoutchouc (il n'y a pas d'odeur piquante)

Doigt de pied:  1. L'embout en acier (ou l'embout composite) doit être résistant à
l'impact de 200 joules.

  2. non est également fourni.

Semelle
intermédiaire:

 1. Acier plaque (ou semelle intermédiaire anti-pénétration non
métallique) à être crevaison résistant 1100 newton.
 2 Non est aussi à condition de

Poids:  1,1 kg / pr
Collier:  Cuir de vachette véritable

Langue:  Cuir de vachette véritable

Doublure:  Tissu noir air et tissu sec (vos pieds seront secs et confortables)

Semelle de propreté:  EVA moulé ou HI-POLY ou PU (Réduit considérablement votre douleur et votre
fatigue liées au travail quotidien)

Construction:  Injection

La taille:  Cheville basse

Taille:  37-47 (3-13)
La norme:  CE EN ISO 20345 SBP SRC ou d'autres selon vos exigences
Garantie:  6 mois

Paquet:  Emballage intérieur en couleur, 10 paires dans un carton.

Taille du carton  58,5 x 40 x 32,5 cm
Quantité de
chargement du
conteneur:

Conteneur 3300pairs / 1x20 '
6600 paires / 1x40 ’conteneur












