Nom du produit:

Product Description

Chaussure de sécurité industrielle Self-Luminouss en cuir noir semelle en
caoutchouc a embout d'acier

Numéro d'article:

5)0250

Tige et semelle:

La partie des orteils est en TPU, le corps est en cuir de vache fendu corrigé
Semelle PU & TPR

Bout en acier résistant aux chocs 200 joules.

intermédiaire:

Embout: (ASTM F2413-18 M1/ 75 C/ 75, norme CE EN ISO 20345)
Embout non en acier est également fourni.
Plague en acier résistant aux perforations 1100 newton.
Semelle

(ASTM F2413-18 M1/ 75 C/ 75, norme CE EN ISO 20345)
Une plague non en acier est également fournie.

Oeillets: Rond

Dentelle: Chaussures plates durables en dentelle
Collier: Cuir artificiel PU avec éponge

Langue: Tissu haute densité

Garniture: Tissu en maille aérée

Semelle intérieure:

EVA moulé ou HI-POLY ou PU

Construction:

Injection PU

La taille: Cheville haute
Taille: 37-47 EUR
Garantie: 6 mois
o Antidérapant / résistant a I'huile / aux chocs / aux perforations, antistatique,
Fonction: . o .
résistant a I'eau, absorption des chocs
Paquet: 1 paire par boite de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 59 x

44 x 33 cm

de conteneur:

Charger la quantité

3300 paires / 1x20 'conteneur
Conteneur 6600 paires / 1x40’
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Flex Tester = 36,0007




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



