
Nom du produit: Chaussures de bottes de sécurité industrielles anti-crevaison d'orteil en acier
approuvé par la CE

Numéro d'article: SJ0251

Tige et semelle:
Tige: la partie des orteils est en TPU, le corps est en croûte de cuir de vache
corrigé noir
Semelle: semelle double densité PU / PU

Doigt de pied: 1. Embout en acier (ou embout composite) résistant aux chocs de 200
Joules.
2. non est également fourni.

Semelle intercalaire: 1. La plaque d'acier (ou les insoels anti-pénétration non métalliques) doit être
résistante à la perforation 1100 Newton.
2. non est également fourni

Collier: Cuir artificiel PU

Langue: Tissu en maille noire

Garniture: Cuir de porc souple (il gardera vos pieds confortables)

Semelle intérieure:
EVA moulé antistatique enduit de tissu de maille d'air ou d'autres selon vos
besoins (réduisez considérablement la douleur et la fatigue de vos pieds du
travail quotidien)

Construction: Injection de PU

La taille: Coupe du milieu

Taille: 38-47
La norme: CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Garantie: 6 mois

Paquet: Emballage de boîte intérieure de couleur, 10 paires dans un carton.

Taille du carton 59x44x33 cm
Quantité de
chargement de
conteneur:

3200 paires / conteneur 1x20 '
6400 paires / conteneur 1x40 ’










