Product Description

Chaussures de travail de sécurité de type sport légéres antidérapantes pour
hommes

Numéro d'article: | SMR11

Nom du produit:

Tige en cuir microfibre

Tige etsemelle: | by by qouble densité

Bout composite résistant aux chocs 200 joules.
Embout: (ASTM F2413-18 M1/ 75 C/ 75, norme CE EN ISO 20345)
Non est également fourni.

Semelle intermédiaire anti-pénétration non métallique pour une résistance a la
Semelle perforation de 1100 newton.

intermédiaire: (ASTM F2413-18 M1/ 75 C/ 75, norme CE EN ISO 20345)

Non est également fourni.

Certification: CE

Collier: Cuir microfibre

Langue: Cuir microfibre

Garniture: Tissu mesh sandwich respirant

ﬁ}etémr‘i*::’re: Moulé EVA ou HI-POLY ou PU

Construction: Injection de PU

La taille: Cheville basse

Taille: 38 346 EUR

Garantie: 6 mois

Fonction: Sans mlétal, slevre / huile / choc / résistant a la perforation, antistatique, étanche,
absorption des chocs

Paquet: 1 paire par boite de couleur, 10 paires par carton. La taille du carton est 58,5 x

40 x 32,5¢cm

Quantité de
chargement de
conteneur:

3200 paires / conteneur 1x20 '
6400 paires / conteneur 1x40 '
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Flex Tester = 36,0007




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



