Product Description

Nom du produit :

Tiger master brand acier pre prevent crevaison chaussures de sécurité industrielles

Numéro d'article :

TMO021

Dessus et semelle :

Tige : Cuir de vachette corrigé fendu
Semelle : semelle PU/ PU double densitée

Doigt de pied:

1. Embout en acier pour résister aux chocs. Pour protéger vos orteils sans
danger.

2. non est également fourni.

Semelle intercalaire :

1. Plaque en acier résistante aux perforations. Pour protéger vos pieds sans
perforation par des clous ou des objets pointus.

2. non est également fourni

Collier: PU similicuir
Langue: PU similicuir
Garniture: Tissu Soft air mesh ( il sera conservé vos pieds confortables)

Semelle de propreté :

Moulé EVA enduit de air mesh tissu ou autres
(Réduit considérablement la douleur des pieds et la fatigue du travail quotidien )

Construction:

Injection PU

Hauteur: Coupe mi-haute

Taille: 36-47

Standard: CE EN ISO 20345:2011 S1-P SRC ou autres.
6 mois

Garantie: La semelle n'est pas cassée du milieu ou retirée dans les six mois suivant |'arrivée des
marchandises au port de destination. Aucune garantie pour la tige.

Forfait: 1 paires par c Emballage de boite intérieure olor, 10 paires dans un carton.

Taille des cartons

59 x 44 x 33 cm

Charger la quantité
de conteneur :

3200 paires/1x20" conteneur
6400 paires/conteneur 1x40
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