
商品名： CE 承認された 滑り止め 軽量 軽量の非の安全 四塩化ビニル 作業 雨 ブーツ

商品番号： GB02-1

色： 緑

サイズ： ユーロ{38-46}

身長： 38.5cm （平均）

平均体重 1ペアあたり1.6kgkg

アッパー および ソール 100％ピュアPVC素材（洗いやすい）

粘膜 ポリエステル（乾きやすい生地）

工事 PVCインジェクション

標準 CE規格に適合

特徴
1. 水 / 酸 / アルカリ / 油 / グリース耐性、滑り止め、帯電防止 PVC ブーツ。
2.アウトソールは耐摩耗性とコントラクトです。
3.足首の保護、ヒールシート領域でのエネルギー吸収、つま先とかかとの強化
4. 低温に強い。

保証： 5ヶ月、丈夫でしっかりした品質。

パッケージ： ポリ袋あたり 1 ペア、カートンあたり 10 ペア、カートンあたり 12 ペア、またはカートンあたり 15 ペア。

カートンサイズ 50X30X43cmまたは50x30x46cmまたは50x30x56cm。
GW/N.W.: 18KGS / 17KGS または 21kg / 20kg または 26kg / 25kg。

ロードコンテナの量:
4200 ペア / コンテナ 1x20 "GP
8500 ペア / コンテナ 1x40 "GP
10000 ペア / HQ コンテナ 1x40 "GP

レインブーツのデータシート:

サイズ 重量 (kg) インナーソールの長さ (mm) 高さ (mm) アッパーの長さ (mm) アッパーの厚さ (mm)
39 1.35 252 373 215 1.8-2.5
40 1.38 258 375 216 1.8-2.5
41 1.41 264 380 219 1.8-2.5
42 1.44 270 382 222 1.8-2.5
43 1.50 276 385 225 1.8-2.5
44 1.53 282 388 228 1.8-2.5
45 1.60 288 390 232 1.8-2.5
46 1.65 294 393 235 1.8-2.5
47 1.7 300 395 238 1.8-2.5





タイガーマスターは安全靴とPVCレインブーツのメーカーです。 ISO 9001:2015 品質管理システムの認定を受けています。また、当社の売れ筋モデルの一部は、CE
ENISO 20345:2011 および ASTM F2413-18 の認定を受けています。一方、特に安全手袋、作業服、ヘルメット、安全ベスト、イヤーマフ/プラグ、安全ハーネ
ス、レインコート/スーツなどの分野における安全製品の専門ブランドでもあります。

当社の製品はすべて、一般産業、建設、油田、鉱業、農業、マテリアルハンドリング、溶接、および運転に広く適用されています。長年の努力の後、私たちは急速な進歩を遂げ、世界中の市
場で安全製品の経験豊富なメーカーおよびサプライヤーの1つになりました.私たちは100を超える国と地域に輸出しており、お客様は当社の製品に満足しています。

Tiger Masterにご関心をお寄せいただきありがとうございます。ご希望の製品を見つけて、ビジネス協力を開始していただければ幸いです。さらに詳しい情報が必要な場合は、お気
軽にお問い合わせください。いつでもお待ちしております。












