
製品名:  2017新しい様式のセリウムの標準的な鋼鉄つま先のポリ塩化ビニールの仕事のブーツ

項目番号:  108

レインブーツカラー  ブラックアッパーグリーンソール

サイズ:  40-46 (6-12)

高さ:  38cm/33cm/28cm 平均)

 
平均重量

 
2.0 キログラム/pr (鋼のつま先と鋼板なし)

上部材料 100% 純粋なポリ塩化ビニール材料 + 単独のための可塑剤および (洗浄し易い)

裏地レインブーツ ポリエステル (容易に乾燥させた生地)

建設 pvc インジェクション

標準 ミート ce 標準

特性

1. 水/酸/アルカリ/油/グリース耐性、滑り止め、帯電防止ポリ塩化ビニールブーツ。
2. アウトソールは耐摩耗性と契約です。
3. 足首の保護、かかとの座席地域のエネルギー吸収、つま先およびかかとを増強しなさい
4. 低温で抵抗力がある。
5. 鋼鉄つま先の抵抗力がある (200j)、鋼鉄版の抵抗力がある (1100 n)。

保証: 5 月、堅牢で堅実な品質。

パッケージ: ポリ袋ごとの1組、カートンごとの10組

カートンのサイズ 50x30x48cm

ギニアビサウ番号: 21KGS/20kgs

負荷コンテナの量:
 
3800ペア/コンテナ 1x20 '
7600ペア/コンテナ 1x40 '
9000ペア/hq コンテナ 1x40 '

安全レインブーツのデータシート:
 サイズ  高さ (cm)  上の厚さ (mm)  重量 (kg) インナーソール長さ (cm) インナーソール幅 (cm) 

 40/6  36  2.0-3.5  2  25.8  9.8
 41/7  36.5  2.0-3.5  2.05  26.4  10.1
 42/8  37  2.0-3.5  2.1  27.0  10.3
 43/9  37.5  2.0-3.5  2.15  27.6  10.5
 44/10  38  2.0-3.5  2.2  28.2  10.8
 45/11  38.5  2.0-3.5  2.25  28.8  11
 46/12  39  2.0-3.5  2.3  29.4  11.2

鋼鉄つま先の仕事のブーツ:




