
商品名：  セメント 複合 つま先 キャップ ワークショップ 安全性 靴
商品番号：  TMC002

アッパーとソール：  アッパー：つま先部分は黒革、本体はPU人工皮革と高密度生地
 ソール：EVA&ラバー（MDソール）

つま先：  1.耐衝撃性200ジュールのコンポジットトゥキャップ。
  2.非鉄製のつま先も提供されます。

ミッドソール：  非金属の貫通防止ミッドソールは、耐パンク性1100ニュートンになります。
重量：  1.1 kg / pr
舌：  黒の高密度生地

裏地：  通気性のあるグレーの空気と乾燥したメッシュ生地（足はドライで快適に保たれます）

インソール：  成形されたHI-POLYまたはその他（毎日の仕事からの痛みと疲労を大幅に軽減します）

関数：  耐油性および耐酸性、耐衝撃性および耐パンク性、滑り止め、帯電防止

建設：  セメント

高さ：  低い足首

サイズ：  37-47（3-13）
標準：  S1-Pまたはその他の要件
保証：  6ヵ月

パッケージ：  カラーインナーボックスパッキング、カートンで10ペア。

カートンサイズ  58.5 x 40 x 32.5 cm

コンテナの積載量： 3300ペア/ 1x20 'コンテナ
6600ペア/ 1x40 ’コンテナ














