
商品名：  グッドイヤー溶接安全靴鋼つま先キャップ

商品番号：  GY008

アッパーとソール： アッパー：ブラウンスムース牛革
ソール：パーフェクトラバー素材、耐摩耗性、耐油性および耐スリップ性（厚くて頑丈な層、から選ぶべき多様なスタイル）

つま先：  耐衝撃性であるために鋼のつま先キャップ。
（ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75、CE ENISO 20345規格、さまざまな フィッティング から選択する）

  2.非鋼鉄つま先はまた提供されます。

 
鋼板 ：
（スチールミッドソール）

 1.穿孔抵抗力があるべき鋼板。
（ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75、CE ENISO 20345標準、から選択する様々な継手）

  2.非鋼板はまた提供されます

襟：  スポンジと高密度布。

舌：  完璧なソフト本物の牛スエードレザー
裏地：  不織カンブレラ（またはメッシュ生地または革を提供することができます）
ソックライナー：  成形EVAまたはHI-POLY（日々の作業から足の痛みを軽減し、消失を防ぎます）

建設：  グッドイヤー溶接

高さ：  6インチ

サイズ：  4〜13（38〜47）

保証：  6ヵ月

パッケージ：  カラーインナーボックスパッキング、カートンの10組

カートンサイズ  65×48×36cm

コンテナ積載量  2600ペア/ 1×20 'コンテナ
 5200ペア/ 1x40のコンテナ






