
商品名：  本革防水帯電防止鋼つま先キング安全靴

商品番号：  KNG003

アッパーとソール：  本革アッパー、PUデュアル密度ソール

つま先：  耐衝撃性であるために鋼のつま先。
（ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75、CE ENISO 20345規格、さまざまな フィッティング から選択する）

  2.非鋼鉄つま先はまた提供されます。

プレート：  1.穿孔抵抗力があるべき鋼板。
（ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75、CE ENISO 20345標準、から選択する様々なフィッティング）

  2.非鋼板はまた提供されます

襟：  ヘビーデューティースポンジ付き本革

舌：  本革

裏地：  空気 メッシュ生地 （、非織布カンブレラ と革を提供することができます）

ソックライナー：  EVAまたはHI-POLYまたはPU

建設：  PUインジェクション

高さ：  低足首

サイズ：  4〜12（38〜46）

保証：  6 月、ヘビーデューティと堅実な品質。

パッケージ：  カラーインナーボックスパッキング、カートンの10組

カートンサイズ  58.5×40×32.5cm

コンテナ積載量 3300ペア/ 1×20 'コンテナ
6600ペア/ 1x40のコンテナ

KNG003安全靴ショー：



安全靴のソールショー：




