
1. タイガー マスター ワーク シューズは、フィット感と快適性を向上させた最新のスタイルです。このレースアップ安全靴は、優れた作業保護、優れた安定性のための滑りにくい PU
アウトソールも備えています。

2.メッシュと吸湿発散性繊維の裏地により、より乾燥した通気性の高い足環境を実現します。

3.取り外し可能なメタトミカルEVAフットベッドは、足元のサポートと快適性を長持ちさせます。

4. 200 ジュールの耐衝撃性を備えた安全靴用の合成つま先キャップ。足のつま先を危険なく保護します。

5.非金属の抗貫通インソールが安全靴を挿入し、1100 ニュートンの耐パンク性を実現します。釘や鋭利なもので穴をあけずに足を保護します。

6.本物の牛スエードレザーのアッパー、快適で柔軟性が高く、通気性があり、ほこりや風に強い。

7.射出成形構造、安定した品質、高速、環境保護。

8. 安全靴のカテゴリ:
OB：ノンセイフティ、SB：スティールトゥのみあり、SBP：スティールトゥとスティールミッドソールあり
S1:SB帯電防止、S1P:S1鋼板、S2:S1防水、S3:S1P防水
HRO: 300°C 1 分間の耐熱性、ソールの溶融および割れなし。
HI: 150°C 30 分間、内部温度上昇が 22°C を超えない耐熱性。
WR: 80 分間、上部の高さで水中で靴を繰り返し曲げます。靴の濡れた部分は ≤3cm2 です。
CI: 低温耐性 -17°C±2°C、30 分間持続、靴内の温度降下は 10°C 以下。
SRA: 艶をかけられたセラミック タイル、圧力 400-500N、靴の先端を 7 度で石鹸溶液テストを選択します。
SRB: ステンレス鋼プレートでのグリセリン テスト、圧力 400 ～ 500N、つま先の傾斜 7 度。
SRC: SRASRB のテストに同時に合格。
ESD: 電子帯電防止、抵抗値 10 5 回 - 3.5x10 7 回。

9. タイガーマスターの安全靴は、労働者が仕事によるけがを防ぐために使用されます。あなたの安全は常に私たちの関心事です!

商品名： 滑り止め耐油性 PPE 保護鋼つま先

商品番号： TM257

アッパーとソール: アッパー: 3D フライ ニット ファブリック ã レザー;ソール：PUソール
つま先: 1. 200 ジュールの耐衝撃性を備えた鋼の つま先 のキャップ。足のつま先を危険なく保護します。

2. 無格もある。

ミッドソール : 1. 鋼鉄プレートは、耐パンク性があり、1,100 ニュートンに耐えます。 釘や鋭利なもので穴をあけずに足を保護します。

2. ノンバケティングも提供

えり： 3Dフライニット生地

舌： 3Dフライニット生地

粘膜： 柔らかい メッシュ 生地 ライニング

靴パッド: 取り外し可能 型成形された EVA 中敷き 優れた

工事： 射出成型

身長： ローカット

サイズ： 36-44
標準： CEbingENbingISObing20345bingSBbingSRCbingorbingothersbing(O1,bingO2,bingO3,bingSB,bingS1,bingS1-PbingS2,bingS3).

保証： 6ヵ月
商品が目的地の港に到着してから6か月以内に、ソールが途中で壊れたり、剥がれたりしていないこと。 アッパーの保証はありません。

関数： 滑り/ オイル/ 酸/ ガソリン/ ケミカル/ 影響/ パンク耐性、 衝撃 吸収、 耐久性、 帯電防止 利用可能。

パッケージ： 1 APK ペア ã箱のサイズ: 58.5×40×32.5cm



コンテナの積載量: 3300 ペア /1x20" コンテナー
6600 ペア /1x40 コンテナ










