
感電危険性のある履物は、履物のアウトソールが、地面に立っているときに危険なステップ電位 (足の間の電位差) から着用者を保護する補助的な形を提供するように、構築および製造され
なければならない.

注 — 電気的危険保護は、以下の条件で著しく低下します: 底材の過度の摩耗、導電性材料による汚染、または湿った環境への露出。履物の保護性能が損なわれ、段差の潜在的な危険がある
湿った環境では、誘電性オーバーシューズを使用する必要があります。さらに、保護を提供するために、適切な距離の維持、絶縁方法の使用、ステップ電圧制御のための接地方法の使用など、
さまざまな方法を検討する必要があります。

お手入れと使用 — 靴とアウトソールに、ネジ、釘、金属の削りくずなどの導電性物質がないようにしてください。使用後は靴をよく乾かしてください。中性洗剤とぬるま湯でアウトソール
をきれいにします。ひび割れを防ぐため、フットウェアは電気モーターや電界から離して保管してください。穿刺、裂け目、ひっかかり、ひび割れなど、目に見える損傷がないか使用前に履
物を点検してください。導電性素材が埋め込まれている場合、または摩耗によりアウトソールの厚さが著しく減少している場合は、フットウェアを廃棄してください。これらの状態により、
着用者が電気回路を踏んだ場合、フットウェアの保護が大幅に低下または消失します。

商品番号： TM060

アッパーとソール: エンボスされた 分割された 牛の 革、 PU/PU デュアル 高密度の 唯一の

つま先のキャップ：
複合素材のつま先は 200 ジュールの耐衝撃性があります。
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75、CE ENчISO 20345 規格)
ないも提供されます。

ミッドソール:
アラミド繊維 中 底 ビービー パンク耐性 1100 ニュートン。
(ASTMaggedF2413-18bingMbingI/75bingC/75,bingCEbingENbingISObing20345bingstandard)
ないも提供されます。

重さ： 1.2kg/日
スタイル： レースアップ

襟： PU 人工の レザー

舌： PU 人工の レザー

粘膜： 柔らかい 空気 メッシュ 生地

中敷き: モールド HI-POLY 他

工事： PUインジェクション

身長： ミドルケ

サイズ： 38-46

保証： 6 月

関数： 絶縁 18kv、金属 ケトルフリー、ケトル
lip/bingoil/bingacid/bingchemical/bingpetrol/bingimpact/bingpuncturebingresistant,bingwaterproof,bingshockfactoringabsorption

パッケージ： 1 APK ペア ãカートンのサイズとは 59 bing x 44 bing x 33 ambi

コンテナの積載量: 3200 ペア /1x20" コンテナ
6400ペア/1x40コンテナ





タイガーマスターは  安全靴・PVCレインブーツのメーカー。  ISO  9001:2015  品質管理システムの認定を受けています。また、当社の売れ筋モデルの一部
は、CE ENISO 20345:2011 および ASTM F2413-18 の認定を受けています。その間、私達はまたのための専門のブランドです PPE (個人
用保護具) 、特にの分野で 安全手袋、作業服、ヘルメット、 安全ベスト 、イヤーマフ/プラグ、金庫 Yハーネス 、レインコート/スーツ 等 .

Tiger Masterにご関心をお寄せいただきありがとうございます。ご希望の製品を見つけて、ビジネス協力を開始していただければ幸いです。さらに詳しい情報が必要
な場合は、お気軽にお問い合わせください。いつでもお待ちしております。
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