
商品名： 耐油性「耐摩耗性」「滑り止め」「鋼」「つま先」「パンク防止」「安全」「ブーツ」「チリ」

商品番号： TM5004

アッパーとソール： アッパーは「スプリット」「クレイジー」「ホース」「レザー」
ソールisEVA＆rubber（MDソール）

つま先のキャップ：
耐衝撃性のある200ジュールのスチール製のつま先キャップ。
（ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75、CE EN ISO 20345規格）
非も提供されます。

ミッドソール：
スチールプレートは、耐パンク性、1100ニュートンになります。
（ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75、CE EN ISO 20345標準）
非も提供されます。

重量： 1.30 kgs / pr
色： 褐色

襟： 羊革

舌： 羊革

粘膜： スエードレザー
ソックライナー： 成形EVAは「エアメッシュ」または「ファブリック」またはその他の「コーティング」でコーティングされています
建設： セメント

高さ： ミドルカット

サイズ： EUR 38-46

保証： 5 月

関数： Oイル/酸/衝撃/パンク耐性、抗静的、衝撃吸収、防水、耐摩耗性。

パッケージ： 1ペア/カラーボックス、10ペア/カートン。カートンのサイズは59 x 44 x 33 cm

コンテナの積載量： 3200ペア/ 1x20 'コンテナ
6400ペア/ 1x40 ’コンテナ










