
상품명: CE 승인된 anti slip lightweight non safety PVC work rain boots

제품 번호: GB02-1

색상: 녹색

크기: EUR 38-46

키: 38.5cm (평균)

평균 체중 쌍당 1.6kgs

어퍼 와 솔 100% 순수 PVC 소재(세탁이 용이함)

내벽 폴리에스터(건조하기 쉬운 천)

건설 PVC 주입

기준 CE 표준 충족

형질
1. 물/산/알칼리/기름/기름 방지, 미끄럼 방지, 정전기 방지 PVC 부츠.
2. 밑창은 내마모성 및 계약입니다.
3. 발목 보호, 발뒤꿈치 부위의 에너지 흡수, 발가락과 발뒤꿈치 강화
4. 저온에 강합니다.

보장하다: 5개월, 견고하고 견고한 품질.

패키지: 많은 부대 당 1개 쌍, 판지 당 10쌍 또는 판지 당 12쌍 또는 판지 당 15쌍.

판지 크기 50X30X43cm 또는 50x30x46cm 또는 50x30x56cm.
G.W./N.W.: 18KGS/ 17KGS 또는 21kgs/ 20kgs 또는 26kgs/ 25kgs.

로드 컨테이너의 양:
4200쌍/컨테이너 1x20 "GP
8500쌍/컨테이너 1x40 "GP
10000 쌍/HQ 컨테이너 1x40 "GP

장화 데이터 시트:

크기 무게(킬로그램) 내부 밑창 길이(mm) 높이(mm) 갑피의 길이 (mm) 갑피두께(mm)
39 1.35 252 373 215 1.8-2.5
40 1.38 258 375 216 1.8-2.5
41 1.41 264 380 219 1.8-2.5
42 1.44 270 382 222 1.8-2.5
43 1.50 276 385 225 1.8-2.5
44 1.53 282 388 228 1.8-2.5
45 1.60 288 390 232 1.8-2.5
46 1.65 294 393 235 1.8-2.5
47 1.7 300 395 238 1.8-2.5





Tiger Master는 안전화 및 PVC 장화 제조업체입니다. 우리는 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템 인증을 받았습니다. 또한 일부 핫 세일 모델은 CE
ENISO 20345:2011 및 ASTM F2413-18 인증을 받았습니다. 한편, 우리는 특히 안전 장갑, 작업복, 헬멧, 안전 조끼, 귀마개/플러그, 안전 장치, 비옷/수
트 등의 분야에서 안전 제품 전문 브랜드이기도 합니다.

당사의 모든 제품은 일반 산업 작업, 건설, 유전, 광업, 농업, 자재 취급, 용접 및 운전에 광범위하게 적용됩니다. 수년간의 노력 끝에 우리는 빠른 발전을 이루었고 전 세계 시장에
서 경험이 풍부한 안전 제품 제조업체 및 공급업체 중 하나가 되었습니다. 우리는 100개 이상의 국가와 지역에 수출했으며 고객은 우리 제품에 만족하고 있습니다.

Tiger Master에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 원하는 제품을 찾고 비즈니스 협력을 시작하기를 바랍니다. 더 많은 정보가 필요하시면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오.
저희는 항상 준비되어 있습니다.












