
상품명: 손잡이가 있는  미끄러짐 오일 저항성 건설 현장 pvc 안전 비 장화 

제품 번호: 110

색깔: 블랙 어퍼 와 블랙 솔

크기: EUR 38-47

키: 32 cm (평균),  없이 핸들

평균 체중 쌍당 2.0-2.1 kgs

재료 100% 순수 PVC 소재(세탁이 용이함)

내벽: 폴리에스터(건조하기 쉬운 원단)

건설 PVC 주입

기준 CE 표준 충족

형질

1. 물/산/알칼리/기름/기름 방지, 미끄럼 방지, 정전기 방지 PVC 부츠.
2. 아웃솔은 내마모성 및 수축성입니다.
3. 발목 보호, 발 뒤꿈치 시트 부분의 에너지 흡수, 발가락과 발 뒤꿈치 강화.
4. 강철 토우 캡  내충격성 200 줄.
5. 강철 중간 플레이트 가 천공 저항성 1100 뉴턴.

보장하다: 5개월, 견고하고 견고한 품질.

패키지: 많은 부대 당 1개 쌍, 판지 당 10개 쌍. 또는 '귀하의' 요구 사항으로.

G.W./N.W.: 23 kgs/ 21 kgs
배달 시간: 약  40 일 후 수령 예금.





타이거 마스터는 안전화 및 PVC 장화 제조 업체. 우리는 ISO 9001:2015 품질 경영 시스템을 인증받았습니다. 또한 당사의 일부 핫 세일 모델은 CE
ENISO 20345:2011 및 ASTM F2413-18 인증을 받았습니다. 한편, 우리는 또한 전문 브랜드 PPE(개인 보호 장비) , 특히 분야에서 안
전장갑, 작업복, 헬멧, 안전 조끼 , 귀마개/플러그, 금고 y 하네스 , 비옷/옷 등 .

Tiger Master에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 원하는 제품을 찾고 비즈니스 협력을 시작할 수 있기를 바랍니다. 더 많은 정보가 필요하시면 주저하지 마시
고 저희에게 연락해 주십시오. 우리는 항상 여기에서 준비되어 있습니다.
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