
1. 타이거 마스터 작업화는 향상된 핏과 편안함을 제공하는 업데이트된 스타일입니다. 이 레이스업 안전화는 뛰어난 작업 보호 기능과 우수한 안정성을 위한 미끄럼 방지 PU 아웃
솔을 제공합니다.

2. 더 건조하고 통기성이 좋은 발 환경을 위한 메쉬 및 수분 흡수 직물 라이닝.

3. 이동식 metatomical EVA 풋베드는 오래 지속되는 발밑 지지력과 편안함을 제공합니다.

4. 안전화용 합성 토우 캡은 내충격성이 200줄이어야 합니다. 위험없이 발끝을 보호합니다.

5. 비금속 침투 방지 안창은 천공 저항 1100뉴턴이 되도록 안전화를 삽입합니다. 못이나 날카로운 물체에 찔리지 않고 발을 보호합니다.

6. 정품 암소 스웨이드 가죽 갑피로 편안하고 유연하며 통기성이 있으며 먼지와 바람이 없습니다.

7. 사출 성형 구조, 안정적인 품질, 빠른 속도, 환경 보호.

8. 안전화 카테고리:
OB: 비안전, SB: 스틸 토만 포함, SBP: 스틸 토 및 스틸 미드솔 포함
S1: SB정전기 방지, S1P: S1강판, S2: S1방수, S3: S1P방수
HRO: 300°C에서 1분 동안 내열성, 밑창이 녹거나 갈라지지 않음.
HI: 내부 온도 상승이 22°C를 초과하지 않는 상태에서 30분 동안 150°C까지 내열성.
WR: 신발의 젖은 부분이 ≤3cm2인 상태에서 80분 동안 위쪽 높이의 물에서 신발 굽힘을 반복합니다.
CI: 저온 저항 -17°C±2°C, 30분 지속, 신발의 온도 강하가 10°C 이하입니다.
SRA: 유약을 바른 세라믹 타일에서 비누 용액 테스트 선택, 압력 400-500N, 신발 끝이 7도 위로 올라감.
SRB: 스테인리스 강판에 대한 글리세린 테스트, 압력 400-500N, 발끝 각도 7도.
SRC: SRASRB 테스트가 동시에 통과되었습니다.
ESD: 전자 정전기 방지, 저항 값 10 5배 - 3.5x10 7배.

9. 타이거 마스터 안전화는 작업자가 작업으로 인한 부상을 방지하기 위해 사용됩니다. 당신의 안전은 항상 우리의 관심사입니다!

상품명: 미끄럼 방지 내유성 PPE 보호 강철 발가락

제품 번호: TM257

갑피와 밑창: 갑피: 3D 플라이 니트 직물 가죽; 구두창: PU 구두창
발가락: 1. 내충격성 200줄의 스틸 토우 캡. 위험없이 발끝을 보호합니다.

2. non 도 제공됩니다.

미드솔 : 1. 천공 저항성 1100 뉴턴의 강판. 못이나 날카로운 물체에 찔리지 않고 발을 보호합니다.

2. non 도 제공

칼라: 3D 플라이 니트 원단

혀: 3D 플라이 니트 원단

내벽: 부드러운 메쉬 패브릭 안감 편안함 핏

신발 패드: 탈착식 몰딩 EVA 안창 우수한 발밑 지지 및 쿠션 편안함 제공

건설: 사출 성형

키: 로우 컷

크기: 36-44



기준: CE EN ISO 20345 SB SRC 또는 기타 (O1, O2, O3, SB, S1, S1-P S2, S3).

보장하다: 6 개월
화물이 목적지 항구에 도착한 후 6개월 이내에 밑창이 중간에서 부러지거나 벗겨지지 않아야 합니다. 상단에 대한 보장이 없습니다.

기능: 미끄럼/ 기름/ 산/ 석유/ 화학/ 충격/ 펑크 , 충격 흡수, 내구성, 정전기 사용 가능.

패키지: color box당 1 pair , carton당 10pairs.판지 크기: 58.5 x 40 x 32.5cm

컨테이너 적재량: 3300쌍 /1x20" 컨테이너
6600쌍 /1x40 컨테이너












