
전기 위험 신발은 신발 밑창이 착용자가 지면에 서 있는 동안 위험한 발걸음 전위(발 사이의 전위차)로부터 보조적인 형태의 보호를 제공하도록 구성 및 제조되어야 합니다.

참고 - 다음 조건에서는 전기적 위험 보호 기능이 심각하게 저하됩니다: 밑창 재료의 과도한 마모, 전도성 재료에 의한 오염 또는 습한 환경에 대한 노출. 신발의 보호 기능이 손상
되고 발을 디딜 위험이 있는 습한 환경에서는 유전체 덧신을 사용해야 합니다. 또한 적절한 거리 유지, 절연 방식 사용, 스텝 전압 제어를 위한 접지 방식 등 다양한 보호 방법을 고
려해야 합니다.

관리 및 사용 — 나사, 못, 금속 부스러기와 같은 전도성 물질이 신발과 밑창에 닿지 않도록 하십시오. 사용 후 신발을 완전히 말리십시오. 순한 비누와 따뜻한 물로 밑창을 청소하
십시오. 금이 가지 않도록 신발을 전기 모터나 전기장에서 멀리 보관하십시오. 신발을 사용하기 전에 펑크, 찢어짐, 걸림 및 갈라짐과 같은 눈에 띄는 손상이 있는지 검사하십시오.
전도성 물질이 박혀 있거나 마모로 인해 아웃솔 두께가 눈에 띄게 줄어들면 신발을 폐기하십시오. 이러한 조건은 착용자가 전기 회로를 밟을 경우 신발 보호 기능을 크게 감소시키거
나 제거합니다.

제품 번호: TM060

갑피와 밑창: 돋을새김된 분할 암소 가죽, PU/PU dual density sole

토우 캡:
내충격성 200J인 합성 토우.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 기준)
비'도' 제공됩니다.

미드솔:
아라미드 섬유는 1100뉴턴의 천공 저항성을 가집니다.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 표준)
비'도' 제공됩니다.

무게: 1.2kgs/pr
스타일: 묶다

칼라: PU 인공 가죽

혀: PU 인공 가죽

내벽: 부드러운 에어 메쉬 원단

안창: 성형된 HI-POLY 또는 기타

건설: PU 주입

키: 미들 컷

크기: 38-46

보장하다: 6 개월

기능: Insulation 18kv, metal free, s 입술/ 기름/ 산/ 화학/ 가솔린/ 충격/ 펑크 저항, 방수, 충격 흡수

패키지: color box당 1 pair , carton당 10pairs. 판지 크기는 59 x 44 x 33 cm

컨테이너 적재량: 3200쌍 /1x20" 컨테이너
6400쌍 /1x40 컨테이너





타이거 마스터는 안전화 및 PVC 장화 제조업체. 우리는 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템 인증을 받았습니다. 또한 일부 핫 세일 모델은 CE
ENISO 20345:2011 및 ASTM F2413-18 인증을 받았습니다. 그 사이에, 우리는 또한를 위한 직업적인 상표입니다 PPE(개인 보호 장비)
, 특히 분야에서 안전 장갑, 작업복, 헬멧, 안전 조끼 , 귀마개/플러그, 금고 y 하네스 , 비옷/수트 등 .

Tiger Master에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 원하는 제품을 찾고 비즈니스 협력을 시작하기를 바랍니다. 더 많은 정보가 필요하시면 언제든지 저희에게
연락해 주십시오. 저희는 항상 준비되어 있습니다.

https://china-workwear.com
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