Product Description

Productnaam: |Goedkope lichtgewicht niet-veiligheid groene pvc-regenlaarzen voor heren

Iltem nr: 804

Kleur: Groen of zwart

Maat: 40-46

Hoogte: 38 cm (Gemiddelde)

Gemiddeld

gewicht 1,6-1,7 kg (per paar)

Materiaal 100% puur PVC-materiaal (gemakkelijk te wassen)

Voering: Polyester (gemakkelijk te drogen stof)

Bouw PVC-injectie

Standaard Voldoen aan CE-norm:
1. Water / zuur / alkali / olie / vetbestendige, antislip, antistatische pvc-laarzen.
2. buitenzool is slijtvast en contract.

Kenmerken 3. Enkelbescherming, energieabsorptie op het hielzitgebied, versterking van teen
en hiel.
4. Stalen toe cap & stalen middenplaat zijn niet beschikbaar.

Gebruik: Regenachtige dag, basis werkplek, landbouw, landbouw, tuinetc.

Garantie: 5 maanden

Pakket: 1 paar per polybag, 10 paar per doos. of als uw eisen.

E”d om tpj Ongeveer 40 dagen na ontvangst van de aanbetaling.

ezorgen:

Product Pictures







Protect your ankle
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Automatic Injection
Molding Machine

Puncture Impact Resistant Tensile
Testing Machine Testing Machine testing machine



Production Process




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



