


Item nr:  BTA032

Bovenste en enige:
 Bovenwerk: luchtdoorlatend 3D vliegend naaiweefsel met PU lederen
versteviging
 Zool: PU-zooltechniek met creativiteit

Teen:  1. Composiet teen slagvast 200 Joule.
  2. non wordt ook verstrekt.

Tussenzool:  1. Niet-metalen anti-penetratie binnenzool om lekbestendig te zijn 1100
Newton.

  2. non wordt ook verstrekt

Gewicht:  0,9 kg / pr (gemiddeld)

Tong:  Hoge dichtheid gaasstof

Voering:  Ademende lucht & droog gaasweefsel (het houdt je voeten droog en
comfortabel)

sockliner:  anti-statisch HI-POLY (vermindert de pijn in je voeten en vermoeidheid van
het dagelijkse werk)

Bouw:  PU-injectie (vergelijkbaar met gecementeerde MD-zool)

Hoogte:  Lage enkel
Grootte:  3—13 (37-47)
Standaard:  CE EN ISO 20345 S1P SRC
Garantie:  6 maanden

Pakket:  Kleur binnendoos verpakking, 10 paar in een doos
Grootte van het
karton  58.5x40x32.5cm

Laad hoeveelheid
Container:

3500pairs / 1x20 'container
7000pairs / 1x40 ’container






