Productnaam:

Product Description

CE-goedgekeurde lichtgewicht glasvezel neus lekvrije veiligheidsschoenen

Iltem nr:

BTA049

Bovenwerk en
zool:

Bovenwerk van gespleten nubuckleer,
PU / PU zool met dubbele dichtheid,

Glasvezel teen slagvast 200 joule.

Neus: (ASTM F2413-18 M1/ 75 C/ 75, CE EN ISO 20345-norm)
Niet is ook voorzien.
Niet-metalen anti-penetratie tussenzool om lekbestendig te zijn 1100 newton.
Tussenzool: (ASTM F2413-18 M I/ 75 C/ 75, CE EN ISO 20345-norm)
Niet is ook voorzien.
Certificatie: CE
Stijl: Geregen
Halsband: Suede leer
Tong: Suede leer
Voering: Ademende mesh-stof
Inlegzool: Gegoten EVA of HI-POLY of PU
Bouw: PU-injectie
Grootte: EUR 37-47
Garantie: 6 maanden
Gebruik: luchthaven, werkplaats, magazijn, binnen werken, algemeen werken etc.
Functie: Metaalvrij, slip / olie / impact / prikbestendig, antistatisch, schokabsorptie
Pakket: 1 paar per verfdoos, 10 paar per doos. Grootte van het karton is 58,5 x 40 x 32,5

cm

Laadhoeveelheid

container:

3200pairs / 1x20 'container
6400 paar / 1x40 'container
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Flex Tester = 36,0007




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



