
Productnaam: Anti slip olie-proof composiet neus te voorkomen dat de veiligheid punctie
schoenen voor elektricien

Item nr: EH7201

Boven- en zool: In reliëf split koe leer, PU / PU dual density zool

Neus:
Composiet neus naar slagvast 200 joule zijn.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm)
Niet is ook voorzien.

Mid zool:
Niet-metaalhoudende anti-penetratie mid zool om lekbestendiger 1100 newton
zijn.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm)
Niet is ook voorzien.

Gewicht: 1,2 kg / pr
Stijl: ingesnoerd

Halsband: PU kunstleer

Tong: PU kunstleer

Voering: Ademlucht mesh fabric

Sockliner: Molded EVA of HI-POLY of PU

Bouw: PU-injectie

Hoogte: Middelste snit

Maat: EUR 38-46

Garantie: 6 maanden

Functie: Isolatie 18kv, metaalvrije, slip / olie / zuur / chemische / petroleumether / effect /
doorboren, waterdicht, schokabsorptie

Pakket: 1 paar per kleurendoos, 10 paar per doos. Carton grootte is59 x 44 x 33 cm
Laadhoeveelheid
van de
container:

3200 pairs / 1x20 'container
6400 pairs / 1x40 'container














