
Productnaam:  Oliebestendige lederen veiligheidsschoenen met anti-slip stalen neus zonder veter

Item nr:  HA5010

Boven- en zool:  Bovenwerk van split rundleer met reliëf, PU / PU zool met dubbele dichtheid

Teen:
 1. Stalen neus om slagvast te zijn.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, een verscheidenheid
aan passend kiezen uit)

  2. niet-stalen neus is ook aanwezig.

bord :
1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn.
(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDAARD, een
verscheidenheid aan montage om uit te kiezen)

  2. niet-stalen plaat is ook aanwezig

Stijl:  Geen kant, met dubbelzijdig elastisch bloed

Voering:  LUCHT MESH STOF (,NIET-GEWEVEN CAMBRELLA EN LEER KAN WORDEN
GELEVERD)

Inlegzool:  Voorgevormd EVA bekleed met mesh stof of andere

Bouw:  PU-injectie

Hoogte:  Hoge enkel

Grootte:  37-46

Garantie:  6 maanden

Pakket:  Kleur binnendoos verpakking, 10 paar in een doos

Grootte van het karton  59 x 44 x 33 cm

Laad hoeveelheid
container:

3300 paar / 1x20 'container
6600 paar / 1x40 ’container










