
Productnaam:  Antislip oliebestendige composiet teen lekbestendige executive
veiligheidsschoenen

Item nr:  M008

Boven- en zool:  Bovenwerk: Microfiber leer
 Zool: PU / PU met dubbele dichtheid

Teen:  1. Composiet neus is schokbestendig 200 Joule.
  2. non is ook voorzien.

Tussenzool:
 1. Niet-metalen anti-penetratie
inlegzolen worden punctie bestendig 1100 Newton.
 2. Niet is ook voorzien

Gewicht:  1,0 kg / pr
Stijl:  Geregen
Voering:  Ademende luchtgaasstof, het houdt je voeten comfortabel
Inlegzolen: Gegoten EVA + mesh of anderen

 

Bouw:  PU-injectie

Hoogte:  Lage enkel
Grootte:  EUR 38-46
Standaard:  CE EN ISO 20345 S3 SRC of anderen als uw vereisten
Garantie:  6 maanden

Functie:  Slip / olie / impact / perforatiebestendig, antistatisch, waterdicht, schokabsorptie

Pakket:  1 paar per verfdoos, 10 paar per doos. Grootte van het karton: 58,5 x 40 x 32,5
cm

Laad hoeveelheid
container:

3300 paar / 1x20 'container
6600 paar / 1x40 ’container
















