
Productnaam: CE-goedgekeurde stalen neus lekvrije industriële veiligheidsschoenen

Item nr: SJ0251

Bovenwerk en zool: Bovenste: teengedeelte is van TPU, boday is zwart gecorrigeerd koeienleer
Zool: PU / PU-zool met dubbele dichtheid

Teen: 1. Stalen neus (of composiet neus) om slagvast te zijn 200 joule.
2. niet wordt ook verstrekt.

Tussenzool: 1. Stalen plaat (of niet-metalen anti-penetratie insoels) om lekbestendig te zijn
1100 Newton.
2. niet wordt ook verstrekt

Halsband: PU-kunstleer

Tong: Zwarte mesh stof

Voering: Zacht varkensleer (het houdt je voeten comfortabel)

Inlegzool:
Antistatisch gegoten EVA gecoat met luchtgaasweefsel of andere als uw
vereisten (verminder aanzienlijk de pijn en vermoeidheid van uw voeten door
het dagelijkse werk)

Bouw: PU-injectie

Hoogte: Middelste snede

Grootte: 38-47
Standaard: CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Garantie: 6 maanden

Pakket: Kleur binnendoos verpakking, 10 paar per doos.
Grootte van het
karton 59x44x33cm

Laadhoeveelheid
container:

3200pairs / 1x20 'container
6400 paar / 1x40 ’container










