
Elektrisch schoeisel moet zodanig zijn geconstrueerd en vervaardigd dat de buitenzool van het
schoeisel de drager een aanvullende vorm van bescherming biedt tegen gevaarlijk stappotentieel (het
verschil in elektrisch potentiaal tussen de voeten) terwijl hij op de grond staat.

OPMERKING — De bescherming tegen elektrische gevaren is ernstig verslechterd in de volgende
omstandigheden: overmatige slijtage van het zoolmateriaal, verontreiniging door geleidende
materialen of blootstelling aan natte omgevingen. In natte omgevingen waar de beschermende
eigenschappen van het schoeisel in het gedrang komen en waar een stappotentieel gevaar bestaat,
moeten diëlektrische overschoenen worden gebruikt. Bovendien moet een verscheidenheid aan
methoden worden overwogen, zoals het aanhouden van geschikte afstanden, het gebruik van
isolatiemethoden, het gebruik van aardingsmethoden voor stapspanningsregeling enz. om
bescherming te bieden.

Onderhoud en gebruik — Houd de schoenen en buitenzolen vrij van geleidende materialen zoals
schroeven, spijkers en metaalkrullen. Droog het schoeisel na gebruik goed af. Reinig de buitenzolen
met een milde zeep en warm water. Bewaar schoeisel uit de buurt van elektromotoren of elektrische
velden om barsten te voorkomen. Inspecteer schoeisel voor gebruik op zichtbare schade, zoals
gaatjes, scheuren, haken en ogen. Gooi het schoeisel weg als het is ingebed met geleidende
materialen of als slijtage ervoor zorgt dat de dikte van de buitenzool merkbaar afneemt. Deze
omstandigheden zullen resulteren in een aanzienlijke vermindering of eliminatie van de bescherming
van het schoeisel als de drager op een elektrisch circuit stapt.

 

Item nr: TM060

Bovenwerk en zool: Reliëf split rundleer, PU/PU dubbele densiteit zool

Teenkap:
Composiet teen om slagvast te zijn 200 joules.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 standaard)
Niet wordt ook geleverd.

Tussenzool:
Aramidevezel middenzool om lekbestendig 1100 newton te zijn.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 norm)
Niet wordt ook geleverd.

Gewicht: 1,2 kg/pr
Stijl: Vetersluiting

Halsband: PU kunstleer

Tong: PU kunstleer

Voering: Zachte air mesh stof

Inlegzool: Gegoten HI-POLY of anderen

Bouw: PU-injectie

Hoogte: Middensnede

Maat: 38-46

Garantie: 6 maanden



Functie: Isolatie 18kv, metaalvrij, s
lip/ olie/ zuur/ chemicaliën/ benzine/ slag/ lekbestendig, waterdicht, schokabsorptie

Pakket: 1 paar per kleur doos, 10 paar per doos. De grootte van de doos is
59 x 44 x 33 cm

Ladingshoeveelheid
van Container:

3200 paar /1x20"-container
6400 paar /1x40 container

 



 

 
 
 
 

 

Tijgermeester  is  fabrikant  van  veiligheidsschoenen  en  PVC-regenlaarzen.  We  zijn
gekwalificeerd  ISO  9001:  2015  kwaliteitsmanagementsysteem.  Sommige  van  onze  hete
verkoopmodellen  hebben  ook  gekwalificeerd  CE  ENISO  20345:  2011  en  ASTM  F2413-18.



Inmiddels  zi jn  wij  er  ook  een  professioneel  merk  voor  PBM  (persoonlijke
beschermingsmiddelen) , vooral op het gebied van veiligheidshandschoenen, werkkleding,
helmen, veiligheidsvest , oorkap/plug, safet y harnas , regenjas/pak enz .

Bedankt voor uw interesse in Tiger Master, ik hoop dat u de gewenste producten kunt vinden
en onze zakelijke samenwerking kunt starten. Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen, wij staan hier altijd voor u klaar.

 

https://china-workwear.com
https://china-workwear.com




 





 

 







 

 

https://china-workwear.com

