Product Description

Productnaam:

Hoge enkel zwart lederen stalen neus voorkomen lekke band heren
veiligheidsschoenen

ltem nr:

TM3010

Bovenwerk en zool:

Bovenwerk: rundleder met reliéf
Zool: PU / PU dubbele densiteit

Teen: 1. Stalen neus om schokbestendig te zijn 200 joule.
2. Niet-stalen neus is ook aanwezig.

Tussenzool: 1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 Newton.
2. Er wordt ook een niet-stalen plaat geleverd

Halsband: PU-kunstleer

Tong: PU-kunstleer

Voering: Air mesh-stof (het houdt je voeten comfortabel)

Inlegzool: Voorgevormd EVA gecoat met luchtgaasweefsel of andere

Bouw: PU-injectie

Certificatie: CE

Grootte: 38-46

Standaard: CE EN 1SO 20345: 2011 SB-P SRC of anderen.

Garantie: 6 maanden

Pakket: 1 paar per ca.olor binnendoosverpakking, 10 paar per doos.

Grootte van het
karton

59 x 44 x 33 cm

Laadhoeveelheid
container:

3300pairs / 1x20 'container
6600 paar / 1x40 'container
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PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



