Product Description

Nome do
Produto:

Botas de chuva em pvc antiderrapantes a prova d'agua baratas pretas sem seguranca

Iltem nUmero:

802BY

Cor: Parte superior preta com sola amarela
Tamanho: 39-47

Altura: 37-38 cm (Média)

Peso médio 1,6-1,7 kgs por par

Material 100% material de PVC puro (facil de lavar)
Resina: Poliéster (tecido facilmente seco)
Construcao injecao de PVC

Padrao Conheca o padrao CE

Caracteristicas

1. Botas de pvc resistentes a agua / acido / alcalino / éleo / graxa, antiderrapantes e
antiestaticas.

2. sola é resistente a abrasdo e contrato.

3. Protecao do tornozelo, absorcao de energia na regiao do assento do calcanhar,
fortalecimento da biqueira e do calcanhar.

4. Steel toe cap & steel mid plate nao estdao disponiveis.

Uso: Dia chuvoso, basico local de trabalho, agricultura, agricultura, jardim etc.
Garantia: 5 meses

Pacote: 1 par por saco poli, 10 pares por caixa. ou como suas necessidades.

Tempo ‘?'e Cerca de 40 dias apds receber o depdsito.

entrega:
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Automatic Injection
Molding Machine

Puncture Impact Resistant Tensile
Testing Machine Testing Machine testing machine



Production Process




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY






