Product Description

Nome do Produto:

Resistente a éleo antiderrapante aco biqueira de couro de camurca esporte tipo
sapatos de seguranca

Iltem nlmero:

DTAO031H

Parte superior e sola:

Parte superior: couro de camurca e tecido oxford de alta densidade
Sola: PU dupla densidade

Dedo do pé: 1. biqueira de aco, pode ser resistente a impactos 200 joules.
2. dedo do pé nao-aco também é fornecido.

Entressola: 1. Placa de aco, pode ser resistente a perfuracdes 1100 Newton.
2. placa ndo metalica também é fornecida

Colarinho: Tecido oxford de alta densidade

Lingua: Tecido oxford de alta densidade

Forro: Ar macjo e tecido de malha seca (serd mantido com os pés secos e
confortaveis)

Sockliner: AnFi-estético molda(l:IIo .EVA ou HI-POLY (Muito para reduzir a dor nos pés e
fadiga do trabalho diario)

Construcao: Injecao de PU

Altura: Corte médio

Tamanho: 38-47 (4-13)

Padrao: CE EN ISO 20345 S1-P ou outros

Garantia: 5 meses

Pacote: um par por caixa interna de cor, dez pares por caixa.

Tamanho da caixa

59 x44 x 33 cm

Quantidade de carga
do recipiente:

3200pairs / 1x20 'container
6400pairs / 1x40 'container
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Flex Tester = 36,0007




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY






