
Nome do Produto: Couro de injeção PU anti-estática biqueira de aço respirável sandálias de verão
sapatos de segurança

Item número:  DTA035

Parte superior e sola:  Parte superior: Couro de vaca em relevo preto
 Sola: PU de dupla densidade (deltaplus)

Dedo do pé:  1. biqueira de aço, pode ser resistente a impactos 200 joules.
  2. non também é fornecido.

Entressola:  1 Chapa de aço, pode ser punção resistente 1100 Newton.
 2) Não é Além disso forneceu

Peso:  1,1 kgs / pr
Colar & Língua:  Ecouro rachado da vaca mbossed

Estilo:  Sem sapatos de segurança de verão

Forro:  Tecido de malha cinza e ar seco (seus pés serão mantidos secos e
confortáveis)

Sockliner:  EVA moldado ou HI-POLY ou PU (reduz bastante sua dor e fadiga do trabalho
diário)

Construção:  Injeção de PU

Altura:  Tornozelo baixo

Tamanho:  37-47 (3-13)
Padrão:  CE EN ISO 20345 S1P SRC ou outros como suas exigências
Garantia:  6 meses

Pacote:  1 par por color embalagem interior da caixa, 10 pares por caixa.

Tamanho da caixa  58,5 x 40 x 32,5 cm

Quantidade de carga
do recipiente:

3300pairs / 1x20 'container
6600pairs / 1x40 'container












