Nome do Produto:

Product Description

Botas de seguranca industrial de biqueira de ago resistente ao deslizamento de
tornozelo alto, homens

Iltem nUmero:

HA3005

Parte superior e sola:

Parte superior: Couro de vaca em relevo
Sola: PU dupla densidade

Dedo do pé: 1. biqueira de aco, pode ser resistente a impactos 200 joules.
2. non também é fornecido.

Entressola: 1 CheNapa,de aco, pode ser puncgao resistente 1100 Newton.
2) Nao é Além disso forneceu

Peso: 1,2 kgs / pr

Colarinho: Couro artificial PU com esponja

Lingua: PU couro artificial, a prova de areia

Forro: Air & dry mesh fabric (Seus pés serdo mantidos secos e confortaveis)

Sockliner: EVA moldado ou outros (reduz bastante a dor e a fadiga do trabalho diario)

Construcao: Injecao de PU

Altura: Tornozelo alto

Tamanho: 38-46 EUR (EUA 4-12)

Padrao: CE EN 1SO 20345 SBP SRC ou outros como suas exigéncias

Garantia: 6 meses

Pacote: 1 par por color embalagem interior da caixa, 10 pares por caixa.

Tamanho da caixa

59x44 x33 cm

Quantidade de carga
do recipiente:

3000pairs / 1x20 'container
6000pairs / 1x40 'container
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Finished Goods Packing Inspection
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Flex Tester = 36,0007




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



SAFETY SHOES & RAIN BOOTS PROFESSIONAL
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PVC SAFETY BC
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