Product Description

Nome do . . x
Produto: calcados de seguranca esportivos leves e a prova de perfuracao
Item ndmero: SU035
Parte superior e | Couro genuino de camurca de vaca e tecido oxford
sola: Densidade dupla PU / PU
Dedo composto para ser resistente a impactos de 200 joules.
Biqueira: (ASTM F2413-18 M1/ 75 C/ 75, norma CE EN ISO 20345)
Non também é fornecido.
Sola intermédia anti-penetracao ndo metdlica para ser resistente a perfuracdes
Sola média: 1100 newton.
' (ASTM F2413-18 M |/ 75 C/ 75, norma CE EN ISO 20345)
Non também é fornecido.
Renda: Laco de sapatos redondo duravel
Colarinho: Tecido oxford de alta densidade
Lingua: Tecido oxford de alta densidade
Resina: Tela de malha respiravel do ar
Sockliner: EVA moldado ou HI-POLY ou PU
Construcao: Injecdo de PU
Altura: Tornozelo baixo
Tamanho: 38-46 EUR
Garantia: 6 meses
Funcao: Sem metal, sldbio / dleo / impacto / resistente a perfuracdes, antiestético,
ungao: x
absorc¢ao de choque
Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é 58,5 x 40 x 32,5
' cm
CQaurar;tléi:de de 3300pairs / 1x20 'container
ga ) 6600pairs / 1x40 'container
recipiente:
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Flex Tester = 36,0007




PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



