
Os calçados para riscos elétricos devem ser construídos e fabricados de modo que a sola do calçado
forneça uma forma suplementar de proteção ao usuário contra possíveis passos perigosos (a
diferença de potencial elétrico entre os pés) enquanto estiver no chão.

NOTA — A proteção contra riscos elétricos é severamente deteriorada nas seguintes condições:
desgaste excessivo do material de solado, contaminação por materiais condutores ou exposição a
ambientes úmidos. Em ambientes úmidos, onde as qualidades de proteção do calçado estão
comprometidas e onde há risco potencial de pisar, devem ser usadas galochas dielétricas. Além disso,
uma variedade de métodos, como manutenção de distâncias apropriadas, uso de métodos de
isolação, uso de métodos de aterramento para controle de tensão de passo, etc., deve ser
considerada para fornecer proteção.

Cuidados e uso — Mantenha os sapatos e solados livres de materiais condutores, como parafusos,
pregos e aparas de metal. Seque bem o calçado após o uso. Limpe as solas com sabão neutro e água
morna. Para evitar rachaduras, guarde os calçados longe de motores elétricos ou campos elétricos.
Inspecione o calçado quanto a danos visíveis antes do uso, como perfurações, rasgos, protuberâncias
e rachaduras. Descarte o calçado se estiver impregnado com materiais condutores ou se o desgaste
fizer com que a espessura da sola diminua visivelmente. Estas condições resultarão em redução
significativa ou eliminação da proteção do calçado caso o usuário pise em um circuito elétrico.

Item número: TM060

Parte Superior e
Sola:

Couro de vaca em relevo, PU/PU, dupla densidade,
sola

Biqueira:
Dedo do pé composto para ser resistente a impactos de 200 joules.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, padrão CE EN ISO 20345)
Non is também fornecidos.

Entressola:
Fibra de aramida no meio da sola para ser resistente a perfurações 1100
newtons.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 padrão)
Non is também fornecidos.

Peso: 1,2 kgs/pr
Estilo: Amarrado

Colarinho: PU couro artificial

Língua: PU couro artificial

Resina: Tecido macio air mesh 

Palmilha: HI-POLY moldado ou outros

Construção: injeção de PU

Altura: Corte médio

Tamanho: 38-46

Garantia: 6 meses



Função: Isolamento 18kv, metal free, s lábio/ óleo/ ácido/ químico/ gasolina/ resistente
a impacto/ perfuração, impermeável, absorção de choque 

Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é
59 x 44 x 33 cm

Quantidade de
carga do
contêiner:

3200 pares/recipiente de 1x20"
6400 pares/recipiente 1x40



Mestre  Tigre  é  fabricante  de  calçados  de  segurança  e  galochas  de  PVC.  Nós  fomos
qualificados ISO 9001: 2015 sistema de gestão da qualidade. Além disso,  alguns de nossos
modelos  de  venda  quente  qualificaram CE  ENISO  20345:2011  e  ASTM F2413-18.  Enquanto
isso,  também  somos  uma  marca  profissional  para  EPI  (equipamento  de  proteção
individual)  ,  principalmente  nas  áreas  de  luvas  de  segurança,  roupas  de  trabalho,
capacetes, colete salva-vidas , protetor auricular/plugue, cofre arnês , capa de chuva/terno
etc .

Obrigado pelo seu interesse no Tiger Master, espero que você possa encontrar os produtos
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que deseja e iniciar nossa cooperação comercial. Se precisar de mais informações, não hesite
em nos contatar, estamos sempre prontos aqui.
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