DESCRIPTION TIGER MASTER

Os calcados para riscos elétricos devem ser construidos e fabricados de modo que a sola do calcado
forneca uma forma suplementar de protecao ao usuario contra possiveis passos perigosos (a
diferenca de potencial elétrico entre os pés) enquanto estiver no chao.

NOTA — A protecao contra riscos elétricos é severamente deteriorada nas seguintes condicdes:
desgaste excessivo do material de solado, contaminagao por materiais condutores ou exposicao a
ambientes Umidos. Em ambientes Umidos, onde as qualidades de protecao do calcado estao
comprometidas e onde ha risco potencial de pisar, devem ser usadas galochas dielétricas. Além disso,
uma variedade de métodos, como manutencado de distancias apropriadas, uso de métodos de
isolacao, uso de métodos de aterramento para controle de tensao de passo, etc., deve ser
considerada para fornecer protecao.

Cuidados e uso — Mantenha os sapatos e solados livres de materiais condutores, como parafusos,
pregos e aparas de metal. Seque bem o calcado apds o uso. Limpe as solas com sabdo neutro e agua
morna. Para evitar rachaduras, guarde os calcados longe de motores elétricos ou campos elétricos.
Inspecione o calcado quanto a danos visiveis antes do uso, como perfuracdes, rasgos, protuberancias
e rachaduras. Descarte o calcado se estiver impregnado com materiais condutores ou se o desgaste
fizer com que a espessura da sola diminua visivelmente. Estas condi¢cdes resultarao em redugao
significativa ou eliminacdo da protecao do calcado caso o usuario pise em um circuito elétrico.

Iltem ndmero: TMO059

Parte superior e |Couro de vaca em relevo, PU/PU, dupla densidade,
Sola:
sola

Dedo do pé composto para ser resistente a impactos de 200 joules.
Biqueira: (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, padrao CE EN 1SO 20345)
Non is também fornecidos.

Fibra de aramida no meio da sola para ser resistente a perfuracdes 1100
newtons.

Entressola: (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 padréo)
Non is também fornecidos.

Peso: 1,2 kgs/pr

Estilo: Amarrado

Colarinho: PU couro artificial

Lingua: PU couro artificial

Resina: Tecido macio air mesh

Palmilha: HI-POLY moldado ou outros

Construcao: injecao de PU

Altura: Corte médio

Tamanho: 38-46

Garantia: 6 meses




S Isolamento 18kv, metal free, s labio/ 6leo/ acido/ quimico/ gasolina/ resistente
¢a0: a impacto/ perfuracao, impermedvel, absorcao de choque
Pacote: 1 par por caixa de cor, 10 pares por caixa. O tamanho da caixa é
' 59 x 44 x 33 cm
Sa“rzgt'::de de 13200 pares/recipiente de 1x20"
contéiner: 6400 pares/recipiente 1x40
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200 JOULE SLIP- SHOCK ANTI-STATIC PETROL AND ANTI-NAIL OIL

TOECAP RESISTANT  ABSORPTION CHEMICAL MIDSOLE RESISTANT
RESISTANT






COMPANY INFORMATION TIGER MASTER

Mestre Tigre é fabricante de calcados de seguranca e galochas de PVC. Nés fomos
qualificados ISO 9001: 2015 sistema de gestao da qualidade. Além disso, alguns de nossos
modelos de venda quente qualificaram CE ENISO 20345:2011 e ASTM F2413-18. Enquanto
isso, também somos uma marca profissional para EPIl (equipamento de protecao
individual) , principalmente nas areas de luvas de seguranca, roupas de trabalho,
capacetes, colete salva-vidas , protetor auricular/plugue, cofre arnés , capa de chuva/terno
etc.

Obrigado pelo seu interesse no Tiger Master, espero que vocé possa encontrar os produtos
que deseja e iniciar nossa cooperacao comercial. Se precisar de mais informacdes, nao hesite


https://china-workwear.com
https://china-workwear.com

em nos contatar, estamos sempre prontos aqui.
Vantagem:

1. Certificacao do sistema de gerenciamento de qualidade do Tiger Master Pass , e ter materiais
no local ou produtos acabados inspecionados, conforme certificado por terceiros independentes.

2. Experiéncia da industria da empresa 18 anos. Tiger master com todos os tipos de produtos sendo
exportados para varios paises e regides. Os dados sao do Ultimo relatério de inspecao avaliado por
terceiros independentes.

3. Nossa empresa possui produtos de marca propria , como TIGER MASTER, VELVERK,
ROCKWALKER, SAFER etc.

4. Garantia de qualidade: Tiger master adapta seis etapas extras para inspecao de remessas, sem
grandes reclamacoes de qualidade produzidas por muitos anos.

5. Excelente tecnologia: O mestre Tiger garante que todos os produtos tenham qualidade aprovada
pela CE e ASTM. N6s fornecemos produtos qualificados.

6. Servico de design gratuito: Tiger master fornecera uma equipe de design de classe mundial para
vocé. Desfrute de fotos de produtos gratuitos, video criativo, design de estande de exposicao, design de
catélogo etc.

Certificare of
Quality Management System

S e T
eien dan

[
NEILONGHANG SAFER CO LT

O P ———-
LR A R L B L LRl TR L h
S o Pyl ot ity (o Framctn
A T M S— S
Sl Prbeath 1 vadems St Wi 4 o Sale 1y vt Ageeed B

By Sl 5 e bl Fommgh Tgn fwem Referiong
Cpm Moo Safiming § e Lo d sl B oy s |




TIGER MASTER OFFICE SHOW




TIGER MASTER SAMPLE ROOM
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SAFETY SHOES TEST o

Flex Tester = 36,0007




Production Process

Finished Goods Packing Inspection
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PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website https://china-workwear.com
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Safety Work Shoes PVC Rain Boots Military Army Boots

Work Garments Reflective Safety Vest Safety Work Gloves Safety Helmets

Safety Harness Ear muff/ Plugs Safety Goggles Warning Tape
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https://china-workwear.com

